用户点击提交按钮后，到后端的数据为：

appId:77

appName:pconline-Webdownload

serviceType:nginx

taskID:20111107131103137

backupID:20111107131103138

vhost:

centerIP:192.168.10.90

simpleTaskDescribe:test

detailedTaskDescribe:范德萨

toUpdateServices:[Ljava.lang.String;@e0c8ee

firstUpdateService:192.168.168.25:80

isRestart:0

isReload:2

serviceAction:reload

isPortBanned:1

stateCode:200

detectPoint:/

更新第一个总体流程图：

   总体叙述为：用户点击提交回退 -> 检查服务器上是否存在用户所需的备份文件  -> 将相关信息进入Mongodb （具体要求在后面） ->运行更新命令/data/confproject/bin/rollback.sh  （具体要求在后面）
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将相关信息进入Mongodb库：

需要进入Mongodb的信息有：

字段：值

taskid ：任务id taskID
macip ：需要更新机器的ip ；从toUpdateServices字符数组中获得
port ： 8080 ； 从toUpdateServices字符数组中获得
conf ： inm数据库中记录的对应机器和端口的配置文件路径字段，例如：

       /data/confproject/nginx_test/conf/nginx.conf

stap ： 0 不重启 不重配置；1 需重启；2 需重配置；从用户提交的表单中获取

itap ：0 不封端口；1 封端口；从用户提交的表单中获取

cmd：inm数据库中记录的对应机器和端口的重启脚本路径；例如：/etc/init.d/nginxd_test

turl：如果用户提交表单中填写了测试路径，则使用用户填写资料；用户没有填写则采用 inm

     数据库中记录的对应机器和端口的测试路径

scode： 状态码 从用户表单中获取

on ：  是否为第一台，是则为1，不是则为0 

reload ： "reload" 重配置指令 

vhost ：  虚拟主机头字段

obakid ：旧的任务id

这些相关信息是一个机器一个记录，详细mongodb记录如下：

> db.confmac_info.find();

{ "_id" : ObjectId("4e84163352a33e8a7efc2985"), "taskid" : "201109261859", "macip" : "192.168.10.91", "port" : "80", "conf" : "/data/confproject/nginx_test/conf/nginx.conf", "stap" : "1", "itap" : "1", "cmd" : "/etc/init.d/nginxd_test", "turl" : "/", "scode" : "200", "on" : "0", "reload" : "reload" }

{ "_id" : ObjectId("4e84195652a33e8a7efc2986"), "taskid" : "201109261859", "macip" : "192.168.10.90", "port" : "8080", "conf" : "/data/confproject/nginx_test/conf/nginx.conf", "stap" : "1", "itap" : "1", "cmd" : "/etc/init.d/nginxd_test", "turl" : "/", "scode" : "200", "on" : "0", "reload" : "reload" }

运行main.sh脚本

在所有信息成功进入mongodb后，就可以拼凑参数。

/data/confproject/bin/rollback.sh  应用名 80 任务id 中心服务器ip 类型 更新的机器ip列表(格式为IP:Port-OP:Port) 简短描述 start

