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引言

本说明书撰写的目的方便快捷部署产品库wap触屏版系统。本说明书的读者对象是项目经理，系统设计，具体开发人员及施工人员。

定义

无
参考资料

无

系统概述

运行环境

硬件：

操作系统：
应用服务器：nginx1+resin3+mc2.5

数据库系统：Oracle 10g

开发工具：Eclipse + java
操作系统及应用软件平台安装

操作系统的安装

  

（略）
数据库Oracle 9i服务器安装和配置

（略）

JDK1.6安装和配置

Linux 平台

（略）

Nginx安装和配置

Linux 平台

（略）

resin安装和配置

Linux 平台

（略）

系统的安装和配置

应用程序的安装

resin的lib目录放如下jar包

          r-route-1.2.jar

        2、创建目录\data\pc-config并放如下文件

       
passport.properties（一般从线上其他应用拷贝下来）      
应用压缩包解压到对应的目录下

修改应用程序的配置文件

1、WEB-INF/Convert_1.properties


torque.dsfactory.pdl.connection.url = jdbc:oracle:thin:@192.168.10.205:1521:wolf

torque.dsfactory.pdl.connection.user = pdl1

torque.dsfactory.pdl.connection.password = pdl1


torque.dsfactory.product.connection.url = jdbc:oracle:thin:@192.168.10.205:1521:wolf

torque.dsfactory.product.connection.user = pdltest

torque.dsfactory.product.connection.password = pdltest

2、WEB-INF/Convert.properties


torque.dsfactory.marking.connection.url = jdbc:oracle:thin:@192.168.10.204:1521:dev204

torque.dsfactory.marking.connection.user = product

torque.dsfactory.marking.connection.password = product

torque.dsfactory.product.connection.url = jdbc:oracle:thin:@192.168.10.204:1521:dev204

torque.dsfactory.product.connection.user = product

torque.dsfactory.product.connection.password = product

3、WEB-INF/memcached.properties


#########################################################

# memcached 配置

#########################################################

#memcached.servers=192.168.15.1:11211,192.168.15.1:11212 服务器

memcached.servers=192.168.237.140:11213,192.168.237.141:11213

#memcached.weights=1,2 服务器权重

memcached.weights=1,1

#初始化连接

memcached.initConn=2

#最小连接

memcached.minConn=2

#最大连接

memcached.maxConn=10

#时间

memcached.maxIdle=1800000

memcached.maxBusyTime=300000

memcached.maintSleep=5000

memcached.socketTO=3000

memcached.socketConnectTO=0

memcached.nagle=fasle;

#启用压缩

memcached.compressEnable=false

memcached.compressThreshold=65536

#超时时间(毫秒)

#产品图片超时时间

expire.product_pic=3600000

#相关产品超时时间

expire.product_pic_relation=3600000

#产品树超时时间

expire.product_pic_cat_tree=3600000

#profile数据超时时间

expire.config_profile=3600000
4、WEB-INF/resin-web.xml

<env-entry>

        <description>MemCahcedClient config for RClient</description>

        <env-entry-name>memCachedClientConfig4RClient</env-entry-name>

        <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>

        <env-entry-value>

servers=192.168.238.186:11211,192.168.238.187:11211,192.168.238.186:11212,192.168.238.187:11212,192.168.238.186:11213,192.168.238.187:11213,192.168.238.186:11214,192.168.238.187:11214,192.168.238.186:11215,192.168.238.187:11215,192.168.238.186:11216,192.168.238.187:11216

            initConn=20

            minConn=10

            maxConn=50

            maintSleep=30

            nagle=false

            socketTO=3000

        </env-entry-value>

      </env-entry>

      <env-entry>

        <description>Internal inetnums</description>

        <env-entry-name>internalInetnums</env-entry-name>

        <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>

        <env-entry-value>192.168.236.0/22,192.168.230.0/24</env-entry-value>

      </env-entry>

      <resource jndi-name="jca/pc_route" type="cn.pconline.r.route.PcRouteJNDI" >

        <init>

            <routeUri>http://192.168.237.61/route.txt</routeUri>

            <dnsAddr>192.168.238.75</dnsAddr>

            <!--<routeOverwrite>itbbs.pconline.com.cn=192.168.239.178:81</routeOverwrite>-->

        </init>

      </resource>

      <env-entry>

        <description>MongoDB Config</description>

        <env-entry-name>mongoConfig4RClient</env-entry-name>

        <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type>

        <env-entry-value>mongodb://price_front_app:mongoprice_front_app@192.168.237.81:5506,192.168.237.82:5506,192.168.237.92:5506/price_front_cache?replicaSet=itpricelib;slaveOk=true;maxPoolSize=64;w=1</env-entry-value>

      </env-entry>

 <database>

                <jndi-name>jdbc/common2DataSource</jndi-name>

                <driver type="oracle.jdbc.driver.OracleDriver">

                <url>jdbc:oracle:thin:@192.168.239.110:1521:v880</url>

                <user>common_pub</user>

                <password>81S9GEa8Jl</password>

                </driver>

        </database>

        <database jndi-name="jdbc/product">

                <driver user="product_pub" password="9sLeFxkQIc" url="jdbc:oracle:thin:@192.168.239.110:1521:v880" type="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>

        </database>

5、WEB-INF/system.properties

sys.cache.objCacheTime=3600

sys.useProxy=true

sys.proxy.ip=192.168.239.200

sys.proxy.port=1080

sys.proxy.user=geturl

sys.proxy.password=This4GetP

sys.pdlibUrl=http://pdlib.pconline.com.cn/product/

sys.productUrl=http://product.pconline.com.cn/

sys.pdscoreUrl=http://pdscore.pconline.com.cn/

sys.indexDir=/data/pdlib_index/

sys.db.fromSchem=product_app

##sys.db.toSchem=product

sys.db.toSchem=price_lib

6、WEB-INF/Torque.properties2

torque.dsfactory.product.connection.url = jdbc:oracle:thin:@192.168.10.204:1521:dev204

torque.dsfactory.product.connection.user = product

torque.dsfactory.product.connection.password = product

WEB-INF/Torque.properties

torque.dsfactory.product.factory = org.apache.torque.dsfactory.JndiDataSourceFactory

torque.dsfactory.product.jndi.path = java:comp/env/jdbc/product

8、WEB-INF/xindex.properties


xindex.servers=192.168.237.224:11311,192.168.237.225:11311,192.168.237.226:11311,192.168.237.227:11311

xindex.initConn=20

xindex.minConn=10

xindex.maxConn=50

xindex.maintSleep=30

xindex.nagle=false

xindex.socketTO=3000

  9、WEB-INF/classes/ApplicationResources_zh_CN.properties

app.webapp-url=http://g.pconline.com.cn/product/
app.webapp-root=product

app.productlib-url=http://g.pconline.com.cn/product/
app.pdlprize-url=http://192.168.10.63/pdl_prize/

app.cms-url=http://202.96.159.230:8002/

app.pk-url=http://g.pconline.com.cn/product/

 10、WEB-INF/classes/AppResources_zh_CN.properties

app.webapp-url=http://127.0.0.1:8001/

app.webapp-root=product

app.productlib-url=http://g.pconline.com.cn/product/
app.pdlprize-url=http://192.168.10.63/pdl_prize/

app.cms-url=http://202.96.159.230:8001/cms_pconline/

定时任务配置和启动说明

 无
修改数据库链接池的配置 

  无

修改resin的配置

Resin的conf文件的配置

修改resin.conf文件

  <stderr-log  path="${resin.home}/log/stderr.log" timestamp="[%m-%d %H:%M:%S.%s] " rollover-size="100mb" rollover-period="1W" rollover-count="10" />

  <stdout-log  path="${resin.home}/log/stdout.log" timestamp="[%m-%d %H:%M:%S.%s] " rollover-size="100mb" rollover-period="1W" rollover-count="10" />

  <log name="" level="info" path="${resin.home}/log/jdk-out.log" timestamp="[%m-%d %H:%M:%S.%s] {%{thread}} " rollover-size="100mb" rollover-period="1W" rollover-count="10"/>

  <logger name="com.caucho" level="info"/>

  <logger name="com.caucho.java" level="config"/>

  <logger name="com.caucho.loader" level="config"/>

<jvm-arg>-Xms1280m</jvm-arg>

<jvm-arg>-Xmx1280m</jvm-arg>   

<jvm-arg>-Xmn512m</jvm-arg>       

<jvm-arg>-XX:PermSize=128m</jvm-arg>    <jvm-arg>-XX:MaxPermSize=256m</jvm-arg> 

<jvm-arg>-Xss256k</jvm-arg>      

<jvm-arg>-Djava.awt.headless=true</jvm-arg>  <jvm-arg>-Djava.net.preferIPv4Stack=true</jvm-arg>

<jvm-arg>-Doracle.jdbc.V8Compatible=true</jvm-arg> 

<jvm-arg>-XX:-PrintCompilation</jvm-arg> 

 <thread-max>256</thread-max>

<web-app id="/" root-directory="web应用目录"/>

修改Nginx的配置

虚拟机的配置

修改g.pconline.com.cn下的nginx.conf文件
增加：

upstream US_PDTOUCH {

        server 192.168.239.180:8001;

        server 192.168.239.181:8001;

        ip_hash;

       }


rewrite ^/product/hot($|/$|/index.html$)
/wap2013/product/hot/index.html
last;


rewrite ^/product/all($|/$|/index.html$)
/wap2013/product/all/index.html
last;


rewrite ^/product($|/$|/index.html$)
/wap2013/product/index.html
last;

    location /product/ {

            proxy_next_upstream error timeout invalid_header;

            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

            proxy_redirect      off;

            proxy_connect_timeout 30;

            proxy_read_timeout 120;

            proxy_pass http://US_PDTOUCH;

    }            
最大链接数，线程数的修改，性能调优

数据库的初始化配置

略

性能优化配置

无

系统的启动与停止

启动：

停止：

系统的运行验证和测试

查看监控系统

查看系统日志及（log4j）
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